GOMA\[VIE GOMAN

CONDUCCION DE FLUIDOS Y TRANSMISION DE POTENCIA

ABRAZADERAS INOXIDABLE AISI 430 FLEJES DE 7, 9 Y 12MM.

Fabricadas segdn norma DIN 3017 en acero inoxidable AlSI

430. Carcaza y tornillo en acero SAE 1010 zincado con cabeza
hexagonal. Bordes redondeados. Construidas con carcaza de
una sola pieza sin soldadura, su corto asiento a la manguera

forma con la banda estampada una Optima seguridad de
apriete.

Su aplicacion es ideal para la sujecion de tubos flexibles que

requieren una gran fuerza de ajuste. Se fabrican con anchos de
bandade7,9y 12mm.
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7 mm 12 mm
COD. | RANGO @ | ENVASE COD. | RANGO @ | ENVASE
AD254 | B-12 | x100U AD285 | 12-22 x100U
AD255 | 10-16 | x100U AD286 | 16-27 x100U
A0256 | 12-22 | x100U AD287 | 23-35 %100 U
AD288 | 30-45 x100 U
i AD289 | 32-50 x100 U
AD2590 | 40-60 x100 U
AD291 | 50-70 x100 U
COD. | RANGO @ | ENVASE AD284 | 60-80 x50U
AD261 |8-16 | x 100 U AD292 | 70-90 x50 U
A0274 |12-22 x100U AD293 | 80-100 | x50 U
AD245 |16-27 x100U AD294 | 90-110 | x50 U
A0279 | 23-35 x100U AD295 | 100-120 |x50U
AD280 | 30 - 45 x100U AD206 | 110-130 |x50U
AC281 | 32 -50 x100U AD297 | 120-140 |x50U
AD276 | 40 - 60 x100U AD322 | 130-150 |x50U
A0277 | 50 - 70 x100U A0318 | 140-160 | x50U
AD2782 | 60 - 80 x100U AD325| 150-170 |x50U
AC298 | 70 - 90 %50 U AD319 | 160-180 |x50U
AD264 | 80 - 100 | x50U AD327 | 170-190 |x50U
AO265 | 90 - 110 | x50 U AD328 | 180-200 |x50U
AD266 | 100-120 | x50U AD323 | 190-210 |x50U
AC0267 | 110-130 | x50U AD324 | 200-220 |x50U
AD262 | 120-140 | x50U A0330 | 210-230 |x5S0U
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