GOMA\[VIE GOMAN

CONDUCCION DE FLUIDOS Y TRANSMISION DE POTENCIA

ABRAZADERAS 100% INOXIDABLE AISI 304 FLEJESDE 7, 9 Y 12MM

Flaborada en acero inoxidable AISI 304 en todos sus
componentes (banda, tornillo y montura). Son resistentes
100% a la corrosion, bajo tierra, el agua salina y una amplia
gama de dcidos. Mantenemos como linea estandar los mismos
anchos de banda y diametros que la abrazadera Banda
Estampada (7 mm, 9 mmy 12 mm).

7mm 2mm 12 mm

COD. | RANGO @ | ENVASE COD. | RANGO @ | ENVASE COD. | RANGO @ | ENVASE

AD43T | B-12 | x 100U AD440 | B-18 | x100 U AD455 | 12-22 x100U

AD438 | 10-16 x100U AQd41 | 12-22 x100U AD456 | 16-27 x 100U

AD439 | 12-22 | x100 U AQ442 | 16 - 27 | x100U AD457 | 23-35 x 100U
AQ443 | 23-35 x100U AQD458 | 30-45 x 100U
AD444 | 30 - 45 | x100U AD459 | 32-30 *»100 U
AQ445 | 32-50 x100U AQ480 | 40 -80 x 100U
AQ446 | 40 - 60 | x100U AD4e1 | 50-70 *x100 U
AQ447 | 50-70 x100U AD482 | &0 -80 x50U
AQ448 | 60 - 80 | x100U AD4e3 | 70-90 ®x50U
AQ44% | 70 - 90 x50U ADded | 80 -100 | x50 U
AQ450 | 80 - 100 | x50 U AD4e5 | 90-110 | % 50U
AQ451 | 90 - 110 | x50 U ADdeE | 100-120 | x50 U
AQ452 | 100 -120 | x50 U AD4e7 | 110-130 | x50 U
AQ453 | 110-130 | x 50U AD4BE | 120 - 140 | x50 U

A0454 | 120 - 140 | x50 U
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