ACOPLE CAMLOCK GF-D / CH

GOMA\-lViE

CONDUCCION DE FLUIDOS Y TRANSMISION DE POTENCIA

i

HEMBRA CON ROSCA HEMBRA

Acople a palanca
MATERIALES: Aluminio, Polipropileno, Bronce y
Acero Inoxidable

DIAMETRO A B C E G

1/2" (13mm) 14 mm 48 mm 26 mm 35 mm 39 mm
3/4" (19mm) 21 mm 53 mm 34 mm 35 mm 54 mm
1" (25mm) 25mm 60 mm 40 mm 39 mm 59 mm
11/4" (32mm) 30 mm 70 mm 51 mm 46 mm 70 mm
11/2" (38mm) 36 mm 74 mm 57 mm 47 mm 80 mm
2" (50mm) 46 mm 81 mm 68 mm 54 mm 89 mm
21/2" (65mm) 56 mm 87 mm 82 mm 57.mm 105 mm
3" (76mm) 73mm 90 mm 98 mm 59 mm 121 mm
4" (100mm) 10T mm 100 mm 124 mm 6T mm 150 mm
5" (125mm) 121 mm 102 mm 152 mm 63 mm 180 mm
6" (150mm) 141 mm 108 mm 181 mm 68 mm 220 mm

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina

Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / Whatsapp: +549 1143990004
Email: gomaeme@gomaeme.com.ar
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