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Características y beneficios:

El pasador removible permite una fácil limpieza y
desinfección de las bandas.
Fabricada en una sola pieza para asegurar que no se
suelten los dientes de la banda.
Disponible en longitudes continuas para ajustarse a
cualquier ancho de banda.
Diseño especial de los dientes que proporcionan una
sujeción fuerte.
En acero inoxidable o galvanizado.
Clasificación de las grapas mecánicas hasta 200 PIW (35
kN/m)
Bandas de hasta ½” (13 mm) de espesor.
Diámetro mínimo de la polea de 1”-14” (25 mm-350
mm).
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Para la instalación fácil y económica de un empalme de banda de perfil bajo

El empalme Alligator está disponible en largos continuos para ajustarse a cualquier ancho de banda y proporciona tensión uniforme
en el ancho completo de la banda. La tira de grampas de una pieza también asegura que no haya piezas sueltas que se salgan de la
banda y caigan en el producto transportado. El engrapado se asegura con dientes que se incrustan a lo largo en la banda,
proporcionando una sujeción fuerte como de banco. Los sujetadores sostienen la varilla del calibrador y el engrapado firmemente y en
escuadra contra la banda durante el proceso de instalación para garantizar un empalme fuerte y recto.

Aplicaciones en el mercado
• Transporte de partes y paquetes
• Contacto sanitario y con alimentos
• Cosecha y manejo agrícola
• Reciclaje y manejo de desechos
• Productos de madera

https://gomaeme.com.ar/wp-content/uploads/2024/09/INFO-GRAMPAS-FLEXCO-ALLIGATOR-LANCING.pdf
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